
Internorm

Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:

www.bopla.de

- 5 размеров

- Дополнительные размеры - по запросу.

- Различные высоты, благодаря монтажным

комплектам

- Крышечка винта, откидная

- Интегрированные откидные установочные ножки

- Передняя дверка IP 54 в качестве дополнительной

оснастки

- Возможен настенный монтаж

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035 и серебристо-серый,

похоже на RAL 7001; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529; опционально IP 54/DIN EN 60529

Материал корпуса:

PS (полистиро́л); детали см. в Технических данных
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Полукорпуса соединяются между собой

алюминиевыми профилями. Тем самым

реализуется разнообразие по высоте.

Высота обоих полукорпусов может быть

увеличена при помощи монтажных комплектов

шагами по 1 U, базовая высота 3 U. Подходящие

профили Вы найдёте в дополнительной оснастке.

С помощью различных профилей возможен

монтаж вставляемых или привинчиваемых

передних плат, а также 19-дюймовых

конструктивов.

Высокий комфорт для переноски обеспечивает

контурное углубление для переноски или

рукоятка / установочная скоба, имеющаяся в

дополнительной оснастке.

Благодаря открывающимся с помощью клавиш

крышечкам винтов и установочным ножкам, не

видно никаких винтов.

Благодаря использованию уплотнений и передних

плат IP или закрываемых дверок, можно

дооснастить корпус до класса защиты IP 54.

Корпуса со шлицами для вентиляции можно

получить по запросу.

Различные передние и задние платы позволяют

адаптацию корпуса на самые различные случаи

применения.

Опциональный монтаж на стене осуществляется с

помощью специальных комплектов профилей,

Прочный пластмассовый корпус для установки 19-дюймовых

конструктивов

395



Internorm

   |  

корпуса

 

Полукорпуса, с крышками покрытия винтов и откидными ножками

Модель  № заказа A B C a1 b1 b2 c1 U HP

IN 25060  30250600 169 434 250 135 379 360 197 3 63

IN 35040  30350400 169 327 350 135 272 253 297 3 42

IN 35060  30350600 169 434 350 135 379 360 297 3 63

IN 35080  30350800 169 540 350 135 486 467 297 3 84

IN 45080  30450800 169 540 450 135 486 467 397 3 84

Объём поставки: 2 полукорпуса, включая монтажный материал

Указание: Дополнительные размеры и исполнения с вентиляционными шлицами - по запросу. Требуемые монтажные,

19-дюймовые и угловые профили (4 штуки) - в дополнительной оснастке. 
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Монтажные комплекты 1 U

Модель  № заказа Указание

AB 25100  31251000 Для IN 25...

AB 35100  31351000 Для IN 35...

AB 45100  31451000 Для IN 45...

Объём поставки: 1 монтажный комплект = 2 штуки

Указание: С помощью одного монтажного комплекта высота корпуса увеличивается на 1 U. Монтажные комплекты с

вентиляционными шлицами - по запросу

19-дюймовые комплекты профилей, анодированный алюминий, для крепления конструктивов или

передних плат FPS...

Модель  № заказа Указание

PZ 00300  31000080 3 U

PZ 00400  31000081 4 U

PZ 00500  31000082 5 U

PZ 00600  31000083 6 U

PZ 00700  31000084 7 U

PZ 00800  31000085 8 U

Объём поставки: 2 профиля

Указание: Дополнительные размеры - по запросу. Монтажный материал KM 5, KS 5, KU 5, KM4/5,3 - в дополнительной оснастке.

Комплекты монтажных профилей, анодированный алюминий, для передних плат FP..., FPK..., FIP...

Модель  № заказа Указание

PM 00300  31000070 3 U

PM 00400  31000071 4 U

PM 00500  31000072 5 U

PM 00600  31000073 6 U

PM 00700  31000074 7 U

PM 00800  31000075 8 U

Объём поставки: 2 профиля

Указание: Дополнительные размеры - по запросу. Монтажный материал для профильного паза KM 4/5,3 в дополнительной оснастке.

Комплекты угловых профилей, серебристо-серая пластмасса

Модель  № заказа Указание

PEK 00300  31030300 3 U

PEK 00400  31040300 4 U

PEK 00500  31050300 5 U

PEK 00600  31060300 6 U

PEK 00700  31070300 7 U

PEK 00800  31080300 8 U

Объём поставки: 2 профиля

Указание: Дополнительные размеры - по запросу.
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Комплекты настенных угловых профилей, алюминий, серебристо-серый, порошковое покрытие

Модель  № заказа Указание

PEW 00300  31030400 3 U

Объём поставки: 2 профиля

Указание: Дополнительные размеры - по запросу.

Вставляемые передние / задние платы, алюминий, прозрачно-анодированный

Модель  № заказа Указание

FP 00340  31000010 Для IN ..040, 3 U

FP 00360  31000020 Для IN ..060, 3 U

FP 00380  31000030 Для IN ..080, 3 U

Объём поставки: 1 передняя плата

Указание: Может использоваться только с монтажным профилем PM... . Дополнительные размеры - по запросу.

Передние / задние платы, вставляемые, из светло-серой пластмассы

Модель  № заказа Указание

FPK 00340  31003400 Для IN ..040, 3 U

FPK 00360  31003600 Для IN ..060, 3 U

FPK 00380  31003800 Для IN ..080, 3 U

Объём поставки: 1 передняя плата

Указание: Может использоваться только с монтажным профилем PM... . Дополнительные размеры - по запросу.

Привинчиваемые передние / задние платы, алюминий, прозрачно-анодированный

Модель  № заказа Указание

FPS 00180  31018100 Для IN ..080, 1 U

FPS 00240  31024100 Для IN ..040, 2 U

FPS 00260  31026100 Для IN ..060, 2 U

FPS 00280  31028100 Для IN ..080, 2 U

FPS 00340  31000040 Для IN ..040, 3 U

FPS 00360  31000050 Для IN ..060, 3 U

FPS 00380  31000060 Для IN ..080, 3 U

FPS 00480  31000061 Для IN ..080, 4 U

FPS 00580  31000062 Для IN ..080, 5 U

FPS 00680  31000063 Для IN ..080, 6 U

Объём поставки: 1 передняя плата

Указание: Может использоваться только с 19-дюймовым профилем PZ.... Дополнительные размеры - по запросу. Монтажный

материал KM 5, KS 5, KU 5 - в дополнительной оснастке.

Вставляемые передние / задние платы, анодированный алюминий, включая уплотнение, IP 54

Модель  № заказа Указание

FIP 00340  31000450 Для IN ..040, 3 U

FIP 00360  31000460 Для IN ..060, 3 U

FIP 00380  31000470 Для IN ..080, 3 U

Объём поставки: 1 передняя плата

Указание: Может использоваться только с монтажным профилем PM... . Дополнительные размеры - по запросу. Чтобы достичь для

корпуса класса защиты, требуется уплотнение IN-DI.
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Дверки с замком, рама алюминиевая, серебристо-серая; смотровое окно, IP 54

Модель  № заказа Указание

TV 00340 IPZ  31034800 Для IN ..34.

TV 00360 IPZ  31036800 Для IN ..36.

TV 00380 IPZ  31038800 Для IN ..38.

Объём поставки: 1 передняя дверка, включая угловые профили

Указание: Дверка в плоском исполнении для комбинирования с рукояткой, а также другие размеры - по запросу.

Уплотнение IP 54 / ЭМС-уплотнение для корпусов и монтажных комплектов

Модель  № заказа

IN-DI  31500000

IN-DI EMV  31500010

Объём поставки: Уплотнение 1 м

Указание: Для обеспечения класса защиты для корпуса должны использоваться передние дверки или передние платы FIP.

Для достижения ЭМС-защиты необходимо покрытие алюминиевым или медным токопроводящим лаком.

Для обеспечения ЭМС-защиты необходимо покрытие алюминиевым или медным токопроводящим лаком.

Рукоятки / установочные скобы, откидные

Модель  № заказа Указание

HS 00040  31000641 Для IN ...40

HS 00060  31000661 Для IN ...60

HS 00080  31000681 Для IN ...80

Объём поставки: боковые части рукоятки (PA6), профиль (алюминий), уплотнения, винты

Указание: В сочетании с передней дверкой необходимо, чтобы выемка рукоятки при монтаже находилась сзади. Механическая

обработка и монтаж - по запросу. Максимальная нагрузка составляет 300 Н.

Выходной фильтр, фиксируется, АБС UL 94 V0 , светло-серый

Модель  № заказа A B Указание

AF 1515  31801515 150 150 Глубина монтажа 28 мм

Объём поставки: Верхняя / нижняя часть, фильтровальный холст, руководство по очистке, график техобслуживания

Указание: Для монтажа выходного фильтра требуется механическая обработка корпуса. Технические детали и спецификации

фильтров, а также дополнительные исполнения - по запросу.

Internorm - монтажный материал

Модель  № заказа Указание

KM 5  54700350 Клеточная гайка М 5 для конструктива BGT / FPS в корпусе или в электрошкафу

KS 5  54700360 Винт с крестообразным шлицом М 5 для крепления конструктива BGT / FPS в корпусе или в электрошкафу

KU 5  54700370 Подкладная шайба для KS 5

KM 4/5,3  54700340 Клеточная гайка M4 для вставки в вертикальный паз профилей PM ... и PZ ...

Объём поставки: 10 штук
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